
รายงานสถานการณ์

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ปี 2564

วนัจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564



จุดเฝ้าระวงัด้านทศิเหนือ (Nor th)

สถานทีต่รวจ บริเวณ R-4A (ข้างศูนย์ฝึกอบรม)

จุดเฝ้าระวงัด้านทศิตะวนัออก (East)

สถานทีต่รวจ บริเวณป้อม 1

จุดเฝ้าระวงัด้านทศิตะวนัตก (West)

สถานทีต่รวจ บริเวณ ป้อม 3

จุดเฝ้าระวงัด้านทศิใต้ (South)

สถานทีต่รวจ บริเวณ โรงสูบนํา้ฝน



พยากรณ์อากาศระหว่าง 7 วนัข้างหน้า

ระหว่างวนัที่ 9 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2564

ขอ้ควรระวงั

พยากรณ์อากาศ 24 ชัว่โมงขา้งหนา้ มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปก

คลุมทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และอ่าวไทย ลกัษณะเช่นนี้ทาํใหไ้ดร้ับ

มรสุมตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศไทยยงัคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นไดบ้าง

พื้นที่ สาํหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 

1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร ขอใหช้าวเรือ

บริเวณดงักล่าวเดินเรือดว้ยความระมดัระวงัไวด้ว้ย



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

2 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.14 MSL

3 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.30 MSL

4 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.39 MSL

5 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.21 MSL

6 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.32 MSL

7 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.49 MSL

8 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.30 MSL

9 สิงหาคม 2563 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +0.54 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



ข้อมูลแสดงการระบายนํา้ของเขื่อนต่าง  ๆในแต่ละวนั



ข้อมูลแสดงการระบายนํา้ย้อนหลังในปีที่ผ่านมา

ที่มปีริมาณสูงสุด


