
รายงานสถานการณ์นํา้

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

วนัเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565



จุดเฝ้าระวงัด้านทศิเหนือ (Nor th)

สถานทีต่รวจ บริเวณ R-4A (ข้างศูนย์ฝึกอบรม)

จุดเฝ้าระวงัด้านทศิตะวนัออก (East)

สถานทีต่รวจ บริเวณป้อม 1

จุดเฝ้าระวงัด้านทศิตะวนัตก (West)

สถานทีต่รวจ บริเวณ ป้อม 3

จุดเฝ้าระวงัด้านทศิใต้ (South)

สถานทีต่รวจ บริเวณ โรงสูบนํา้ฝน



เกณฑ์กําหนดการเตือนภัย (อุทกภยั)



รายงานสถานการณ์นํา้ในช่วงฤดูฝนปี  2565 

วนัเสาร์ที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ข้อควรระวงั

สภาพภูมอิากาศ และปริมาณฝน (วนัที่ 15 ต.ค. 65 เวลา 06.00 น.)

พายุโซนร้อน เซินกา (SONCA) ได้เคลื่อนขึน้ฝั่งที่เมืองกว๋างหงาย ประเทศ

เวยีดนามแล้ว โดยมศีูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 109 กิโลเมตร ทางตะวนัออกของ

แขวงเซกอง ประเทศลาว โดยจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดเีปรสชัน

และหย่อมความกดอากาศตํา่กําลังแรงตามลําดบั ลักษณะเช่นนีท้ําให้ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มฝีนเพิม่ขึน้ โดยมฝีนตกหนักบางแห่งกับมลีมแรงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทําให้

ภาคใต้มฝีนตกต่อเนื่อง และมฝีนตกหนักบางแห่งในระยะนี้



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

1 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.21 MSL

2 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.34 MSL

3 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.30 MSL

4 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.12 MSL

5 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.06 MSL

6 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.13 MSL

7 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.26 MSL

8 สิงหาคม 2554 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.15 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

9 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.40 MSL

10 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.31 MSL

11 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.60 MSL

12 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.75 MSL

13 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.89 MSL

14 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.88 MSL

15 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.83 MSL

16 สิงหาคม 2554 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.87 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

17 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.84 MSL

18 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.87 MSL

19 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.90 MSL

20 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.95 MSL

21 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +1.89 MSL

22 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.04 MSL

23 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.09 MSL

24 สิงหาคม 2554 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.12 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

25 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.23 MSL

26 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.28 MSL

27 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.44 MSL

28 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.42 MSL

29 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.42 MSL

30 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.55 MSL

31 สิงหาคม 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.52 MSL

1 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.53 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

2 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.60 MSL

3 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.53 MSL

4 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.54 MSL

5 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.46 MSL

6 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.53 MSL

7 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.38 MSL

8 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.38 MSL

9 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.42 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

10 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.53 MSL

11 กันยายน 2565 +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL +2.50 MSL

12 กันยายน 2565 +2.70 MSL +2.50 MSL +3.00 MSL +2.50 MSL +2.54 MSL

13 กันยายน 2565 +2.73 MSL +2.50 MSL +3.04 MSL +2.50 MSL +2.63 MSL

14 กันยายน 2565 +2.73 MSL +2.50 MSL +3.04 MSL +2.52 MSL +2.69 MSL

15 กันยายน 2565 +2.73 MSL +2.50 MSL +3.04 MSL +2.56 MSL +2.69 MSL

16 กันยายน 2565 +2.73 MSL +2.46 MSL +3.04 MSL +2.56 MSL +2.65 MSL

17 กันยายน 2565 +2.73 MSL +2.46 MSL +3.04 MSL +2.56 MSL +2.69 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

18 กันยายน 2565 +2.73 MSL +2.50 MSL +3.04 MSL +2.54 MSL +2.63 MSL

19 กันยายน 2565 +2.74 MSL +2.50 MSL +3.09 MSL +2.60 MSL +2.70 MSL

20 กันยายน 2565 +2.79 MSL +2.50 MSL +3.09 MSL +2.60 MSL +2.69 MSL

21 กันยายน 2565 +2.79 MSL +2.50 MSL +3.09 MSL +2.56 MSL +2.64 MSL

22 กันยายน 2565 +2.79 MSL +2.50 MSL +3.10 MSL +2.56 MSL +2.66 MSL

23 กันยายน 2565 +2.79 MSL +2.50 MSL +3.10 MSL +2.56 MSL +2.71 MSL

24 กันยายน 2565 +2.79 MSL +2.50 MSL +3.10 MSL +2.55 MSL +2.69 MSL

25 กันยายน 2565 +2.79 MSL +2.50 MSL +3.10 MSL +2.58 MSL +2.74 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

26 กันยายน 2565 +2.88 MSL +2.50 MSL +3.19 MSL +2.64 MSL +2.76 MSL

27 กันยายน 2565 +2.89 MSL +2.50 MSL +3.19 MSL +2.60 MSL +2.76 MSL

28 กันยายน 2565 +2.89 MSL +2.50 MSL +3.19 MSL +2.64 MSL +2.73 MSL

29 กันยายน 2565 +2.90 MSL +2.60 MSL +3.25 MSL +2.70 MSL +2.82 MSL

30 กันยายน 2565 +2.91 MSL +2.60 MSL +3.26 MSL +2.70 MSL +3.03 MSL

1 ตุลาคม 2565 +2.92 MSL +2.60 MSL +3.27 MSL +2.78 MSL +3.30 MSL

2 ตุลาคม 2565 +2.94 MSL +2.70 MSL +3.30 MSL +2.85 MSL +3.15 MSL

3 ตุลาคม 2565 +2.94 MSL +2.70 MSL +3.30 MSL +2.92 MSL +3.25 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

4 ตุลาคม 2565 +3.01 MSL +2.80 MSL +3.30 MSL +3.22 MSL +3.70 MSL

5 ตุลาคม 2565 +3.02 MSL +2.76 MSL +3.33 MSL +3.26 MSL +3.74 MSL

6 ตุลาคม 2565 +3.03 MSL +2.74 MSL +3.34 MSL +3.04 MSL +3.80 MSL

7 ตุลาคม 2565 +3.04 MSL +2.70 MSL +3.35 MSL +2.86 MSL +3.83 MSL

8 ตุลาคม 2565 +3.05 MSL +2.70 MSL +3.37 MSL +2.92 MSL +3.85 MSL

9 ตุลาคม 2565 +3.05 MSL +2.67 MSL +3.38 MSL +2.83 MSL +3.82 MSL

10 ตุลาคม 2565 +3.07 MSL +2.68 MSL +3.38 MSL +2.88 MSL +3.85 MSL

11 ตุลาคม 2565 +3.09 MSL +2.69 MSL +3.42 MSL +2.88 MSL +3.88 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



วนั/เดือน/ปี
ทศิเหนือ 

(Nor th)

ทศิใต้

(South)

ทศิตะวนัออก

(East)

ทศิตะวนัตก

(West)

แม่นํา้เจ้าพระยา

(Intake)

12 ตุลาคม 2565 +3.09 MSL +2.68 MSL +3.42 MSL +2.88 MSL +3.88 MSL

13 ตุลาคม 2565 +3.10 MSL +2.67 MSL +3.42 MSL +2.88 MSL +3.85 MSL

14 ตุลาคม 2565 +3.10 MSL +2.66 MSL +3.42 MSL +2.87 MSL +3.90 MSL

15 ตุลาคม 2565 +3.10 MSL +2.66 MSL +3.42 MSL +2.86 MSL +3.90 MSL

สรุปรายงานสถานการณ์นํา้บริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

 ระดบัเขื่อนดนิรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วดัระดบันํา้รอบนิคมฯ เริ่มที ่+2.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



ข้อมูลแสดงการระบายนํา้ของเขื่อนต่าง  ๆในแต่ละวนั









รวมปริมาณ มีปริมาณ ระดับนํา้ ระดับนํา้ของแม่นํา้ ระดับนํา้ คงเหลือระยะห่างจาก
นํา้ทีเ่ขื่อน มวลนํา้ไหล ทะเลหนุน เจ้าพระยาหน้า ขึ้น-ลงเทยีบ ระดับนํา้ด้านนอกถึง

เขื่อน เขื่อน เขื่อน ระบายทั้ง 3 ผ่านนิคมฯ สูงสุด เขื่อนป้องกันนํา้ จากเมื่อวาน หลังเขื่อนป้องกันนํา้

ปริมาณนํา้ต้อง ปริมาณนํา้ต้อง ปริมาณนํา้ต้อง ระดับนํา้เหนือ เจ้าพระยา ป่าสักชลสิทธิ์ พระรามหก เขื่อน บ้านหว้า (เมตร) ท่วมของนิคมฯ (เมตร) ท่วมนิคมฯบ้านหว้า

ไม่เกิน 3.000 ไม่เกินที่ ไม่เกิน 3.000 เขื่อนต้องไม่เกิน ลบ.ม/วินาที ลบ.ม/วินาที ลบ.ม/วินาที ลบ.ม/วินาที ลบ.ม/วินาที บ้านหว้า (+MSL)  +5.400 MSL

ลบ.ม/วินาที  +25,000 MSL ลบ.ม/วินาที  +17,000 MSL C.2 C.29A Intake

4 ต.ค. 65 2,841 24.88 2,681 17.30 2,841 51.90 906 3,798.90 3,218 2.81 3.70 0.45 1.70

5 ต.ค. 65 2,974 25.14 2,697 17.52 2,974 69.20 800 3,843.20 3,126 2.94 3.74 0.04 1.66

6 ต.ค. 65 3,048 25.27 2,765 17.62 3,048 69.13 800 3,917.13 3,003 3.05 3.80 0.06 1.60

7 ต.ค. 65 3,082 25.33 2,877 17.66 3,082 71.79 830 3,983.79 3,037 3.10 3.83 0.03 1.57

8 ต.ค. 65 3,094 25.35 2,978 17.65 3,094 74.42 861 4,029.42 3,091 3.11 3.85 0.02 1.55

9 ต.ค. 65 3,099 25.36 3,048 17.73 3,099 77.81 851 4,027.81 2,982 3.07 3.82 -0.03 1.58

10 ต.ค. 65 3,094 25.35 3,113 17.69 3,094 77.80 848 4,019.80 3,197 2.99 3.85 0.03 1.55

11 ต.ค. 65 3,054 25.28 3,164 17.69 3,054 77.83 848 3,979.83 3,090 2.91 3.88 0.03 1.52

12 ต.ค. 65 3,048 25.27 3,154 17.70 3,048 76.05 843 3,967.05 3,109 2.89 3.88 0.00 1.52

13 ต.ค. 65 3,059 25.29 3,169 17.71 3,059 70.90 839 3,968.90 3,100 2.90 3.85 -0.03 1.55

14 ต.ค. 65 3,019 25.22 3,154 17.66 3,019 62.29 831 3,912.29 2,948 2.90 3.90 0.05 1.50

15 ต.ค. 65 2,968 25.13 3,108 17.68 2,968 56.21 810 3,834.21 2,983 2.85 3.90 0.00 1.50

16 ต.ค. 65

17 ต.ค. 65

18 ต.ค. 65

19 ต.ค. 65

ข้อมูลระบายนํา้ของเขื่อนต่าง  ๆและระดับนํา้ด้านนอกเที่ยบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันนํา้ท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจาํปี 2565

สถานนี้ตรวจวัดระดับนํา้  C.2 สถานนี้ตรวจวัดระดับนํา้ C.13 ปริมาณนํา้ผ่านเขื่อน

จ.นครสวรรค์
เขื่อนเจ้าพระยา

ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL
วัน/เดือน/ปี



ข้อมูลแสดงการระบายนํา้ย้อนหลังในปีที่ผ่านมา

ที่มปีริมาณสูงสุด

ปี พ.ศ.

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

1,545.75 (9 ก.ย.62) 889 (8 ก.ย.62) 1.39 (29 ก.ย.62)

3,083.54 (11 ต.ค.59) 2,172 (11 ต.ค.59) 1.39 (11 ต.ค.59)

3,584.29 (22 ต.ค.60) 2,696 (22 ต.ค.60) 2.95 (22 ต.ค.60)

1.42 (11 ก.ย.61)841 (11 ก.ย. 61)1,614.34 (18 ก.ย.61)

 -  -  -

5,893 (6,8 ต.ค.54) 3,860 (15 ต. ค.54) 4.90 (15 ต. ค.54)

1,643 (5 ต.ค.55) 1,764 (5 ต.ค.55) 2.00 (5 ต.ค.55)

1,480 (31 ต.ค.56) 1,502 (31 ต.ค.56) 2.30 (31 ต.ค.56)

255.89 (17 ต.ค.57) 645 (17 ต.ค.57) 0.00 (17 ต.ค.57)

ข้อมูลระดับนํา้ย้อนหลัง

ปริมาณนํ้าที่ระบายทั้ง 3 เขื่อนสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) มมีวลนํ้าที่ไหลผ่านนิคมฯบ้านหว้า (ลบ.ม./วินาที) ระดับนํ้าเจ้าพระยาสูงสุด Intake (MSL)

5,718 (24 ต.ค.53) 3,526 (29 ต.ค.53) 4.01 (31 ต.ค.56)

3,834.21 ลบ.ม./วินาท  ี ( 15 ต.ค. 65 ) 2,983 ลบ.ม./วินาท  ี  ( 15 ต.ค. 65 ) 3.90 MSL ( 15 ต.ค. 65 )

1252.00 (8 ต.ค.63) 795 (13 ต.ค.63) 1.10  (24 ต.ค.63)

3,521.72  (30 ก.ย.64 ) 3,252  (24 ต.ค.64)  3.80  (4 ต.ค.64)



สถานีสูบน ํÊา ปัË ม  5 ตวั 

อัตราสูบ 10,800 ลบ.ม./ชม.

รวมความสามารถในการ

สูบน ํÊา 54,000 ลบ.ม./ซม. 

รายงานสถานการณ์นํา้ นิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค)

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ประจาํวนัเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

ระดบัถนนภายในนิคมฯ  + 2.300 MSL.

แม่น ํÊาเจ้าพระยา

@ แม่นํา้เจ้าพระยา

ระดบันํา้ + 3.90 MSL

เขื่อนดินป้องกันนํา้ท่วมนิคมฯ

ความสูง  + 5.40 MSL.          

สันกว้าง 2.50 ม. ฐานกว้าง         

10.60  ม.  ความยาว  11 กม.

ระดับนํา้ห่างจากหลังคนัป้องกัน

นํา้ท่วมนิคมฯ + 1.50 MSL

ระดบันํา้ ณ จุดเฝ้าระวงัใกล้นิคมฯ เทียบกับระดบัสูงของสันเขื่อนป้องกันนํา้ท่วมของนิคมฯ

นิคมอุตสาหกรรม ระดบันํา้ ณ  ทิศตะวนัออก ระดบัสันเขื่อนป้องกันนํ้าท่วม ระยะห่างคงเหลือ

  เขื่อนดนิป้องกันนํ้าท่วม รอบโครงการ  MSL 

 MSL  MSL  

บ้านหว้า +3.42 5.40 1.50

ปกติ

สัญลักษณเ์ตอืนภยั

เข ืÉอนเจ้าพระยา (C.13) 3,106 ลบ.ม./วนิาท ี

 เข ืÉอนพระราม 6  810
    ลบ.ม./วนิาท ี

ปร ิมาณนํÊาไหลผ่านนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) อ .บางไทร  C.29A 

      เฉลีÉย  2,983 ลบ.ม./วนิาท ี

ระดับนํา้จุดตรวจวัดรอบเขื่อน       

เฝ้าระวงั

 +3.42 MSL

วนันี้


